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Odmierz miejsce w którym ma zostać zamontowana ścian-
ka pamiętając, że profil przyścienny(04) musi być w pionie.

Wyznacz miejsca na otwory montażowe profilu przyścien-
nego (04).

Wywierć otwory i umieść w nich kołki rozporowe (02).

Przykręć profil przyścienny (04) do ściany za pomocą wkrę-
tów (03).



Umieść ściankę (07) w profilu przyściennym (04).

Ustaw ściankę (07) w tej samej odległości od ściany co profil 
przyścienny (04).

Umieść stabilizator (08) pod ścianką (07) i oznacz miejsca na 
otwory montażowe. 

Załóż podkładkę wspornika (10) i wspornik (11) na ściance 
(07).

Przyłóż drugi koniec wspornika (11) do ściany i wyznacz 
miejsce montażu oraz otworu montażowego.

Wyjmij ściankę (07) z profilu przyściennego (04).



Wywierć otwory montażowe na stabilizator.

Umieść kołki rozporowe (02) w otworach.

Wywierć otwór montażowy na wspornik.

Umieść kołek rozporowy (02) w otworze.

Przykręć element montażowy wspornika (11) do ściany.
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Ponownie umieść ściankę (07) w profilu przyściennym (04).

Włóż stabilizator (08) na miejsce.

Przykręć stabilizator za pomocą wkrętów (03).

Załóż zaślepki (09) na stabilizator.
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Załóż podkładkę (10) i wspornik (11) na ściankę (07).

Przykręć uchwyt wspornika do szyby.

Włóż wspornik w element mocujący na ścianie.

Przykręć ramię wspornika do uchwytu na szybę.

Przykręć ramię wspornika do elementu mocującego do 
ściany.

Połącz ramiona wspornika przykręcając śrubkę.
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Wyznacz miejsca połączenia profilu przyściennego (04) i 
profilu ścianki (07).

Nawierć otwory w wyznaczonych miejscach.

Połącz profile za pomocą podkładek (05) i wkrętów (06), 
następnie wkręty zabezpiecz zaślepkami (05).

Załóż zaślepkę (01) na profile pionowe.
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Zabezpiecz wszystkie nieruchome połączenia silikonem 
sanitarnym. Połączenia pozostaw na 24h do wyschnięcia.
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